
 

 

9A4ZZ COIL ANTENNA © 
1,8 -  3,5 -  7 - 10 -14 - 18 - 21 -24 - 28 MHz 

Instruction manual 

Uputa za podešavanje antene 

 

 

Opis antene 

9A4ZZ  COIL  ANTENNA, je efikasna, kratka, vertikalna antena , podesiva za sve HF opsege.  
Nije joj potreban antenski protuteg (osim za 1,8 MHz), nema trapove, ne treba antenski 
tuner. Antena je laka za  montažu i pogodna za rad u portablu ili na mjestima gdje se ne 
može postaviti standardna antena. Antena funkcionira kao samo-rezonantna zavojnica, 
napajana kao vertikalni dipol i vertikalka. Antena je visoka 5m,dio koji zrači 4m, plus 1m 
PVC cijev kao podnožni  izolator.  9A4ZZ COIL  antena je efikasna samo-rezonantna kratka 
antena kod koje su gubici maksimalno smanjeni.  To je postignuto sa simetričnim  
napajanjem u sredini antene i time podizanjem napojne točke antene  od tla odnosno 
maksimuma struje iznad tla čime smanjujemo gubitke u zemlji,  kao  i sa velikom 
zračećom površinom antene. Na vrhu antene je kapacitivno opterećenje, horizontalna 
žica,top hat, kao i u podnožju gdje se nalazi metarska traka sa kojom se vrši fino 
podešavanje. Antena je konstruirana da radi na 3,5MHz; 7MHz; 10MHz; 14MHz; 18MHz; 
21MHz; 24MHz i 28 MHz opsegu kao skraćeni vertikalni dipol,na 1,8 MHz antena se 
napaja kao skraćeni vertikalni unipol sa dodatnim protutegom.  

 Antenski tuner nije potreban jer se antena dovodi podešavanjem  u samorezonanciju i 
tek tada efikasno zrači. Korištenjem antenskog tunera može se raditi po cijelom 
odabranom opsegu. Kako je antena vertikalna, dijagram zračenja je kružan, kao kod 
standardnih  vertikalnih antena. Ulazna impedancija podešene antene je cca 50 Ω   što 
odgovara pokazivanju SWR  metra 1:1 . 

Antena se za sve opsege  napaja  preko BALUN a 1:1 ugly choke. Koji je  napravljen 
jednostavnim motanjem napojnog koaksijalnog kabla RG 58 dužine 6,1m, oko PVC cijevi 
promjera 11 cm. Zbog veoma intenzivnog EM polja antenski napojni kabel mora ići prema 



anteni pod pravim  kutem 90° ili minimalno 45° prema anteni i direktno se preko BALUN 
a 1:1  i  konektorom PL 259 spaja na antenu na montirani konektor SO 239.  

Na podešavanje  antene  utječe visina od tla , vrsta tla ispod antene, kao i blizina 
metalnih konstrukcija u blizini antene. Antena je testirana sa snagom do 500W. 

 

Podešavanje za rad na opsezima  7MHz, 10MHz, 14MHz, 18MHz, 21MHz i 24MHz 

Na vrhu antene montira se top hat žica dužine 1m prema skici. Kod podešavanja antene 
ne smije biti uključen antenski tuner uređaja ili vanjski tuner,kad se završi podešavanje 
može se uključiti. Antena se ručno podešava za rad na pojedinom opsegu sa izborom 
točke napajanja na anteni. Podešava se na minimalni SWR na radnoj frekvenciji, odnosno 
na  maksimalnu snagu, ovo se jednostavno izvodi korištenjem predajnika i SWR metra. 
Kratkospojnikom od žice bira se odgovarajući izvod opsega  na anteni. Kratkospojnom 
žicom spaja se centralna napojna točka gdje je spojen napojni koaksijalni kabel, konektor 
SO 239, vrući kraj ,sa izvodima za opsege na  gornjem dijelu antene. A drugom 
kratkospojnom žicom spaja se centralna napojna točka gdje je spojen oplet koaksijalnog 
kabela, hladni kraj ,sa izvodima na donjem dijelu antene. Kratkospojnik treba namotati 
oko antene prije spajanja sa izvodom za određeni opseg tako da između napojne točke i 
kratko spojne točke opsega žica bude pripijena uz antenu. Kratkospojna žica ne smije 
prelaziti preko izvoda izabranog opsega. Žica je toliko dugačka da može izvršiti kratko 
spajanje najdaljih izvoda na krajevima antene, na krajnje točke antene,  za 24/28 MHz. 
Zato se za druge opsege pojavljuje višak žice koji treba namotati oko antene. Nakon 
podizanja antene fino podešavanje uradi se sa izvlačenjem metarske trake u donjem 
dijelu antene. 

 

Podešavanje za rad na opsegu 28MHz 

Za rad na 28MHz opsegu ne montira se kapacitivno opterećenje na vrhu antene, žica, top 
hat, a kratkospojnici se spajaju kao za rad na 24 MHz/28MHz, na krajnje točke 
antene,zatim se na gornjem dijelu antene međusobno spoje izvodi za 14 MHz i 18 MHz te 
nakon podizanja antene po potrebi fino se podesi antena sa  izvlačenjem metarske trake. 

 

Podešavanje za rad na opsegu 3,5MHz 

Na vrhu antene montira se top hat žica dužine 1m prema skici. Za 3,5MHz opseg nisu 
potrebni  kratkospojnici,  koji se skinu sa antene. Fino se podešavanje vrši promjenom 
dužine metarske trake u podnožju antene, čime se antena dovodi u rezonanciju na 
željenoj frekvenciji.  

 

 



Podešavanje za rad na opsegu 1,8 MHz 

Za rad na 1,8MHz antena se napaja kao vertikalni unipol sa dodatnim protutegom koji se 
montira u podnožju antene. Protuteg je Cu žica u PVC izolaciji 1,5mm2 dužine 
20m.Vertikalni dipol se u sredini kratko spoji tako da dobijemo zračeći element dužine 
4m.Na vrhu se ostavi top heat 3x1m.Protuteg se smota oko klinova za sidrenje antene 
cca 3m od podnožnog izolatora,prema skici. Preko BALUN a 1:1 ,napaja se antena u 
podnožju spajanjem vrućeg kraja BALUN a na krajnju točku napajanja antene, a oplet  
koaksijalnog  kabela spaja se na protuteg. Antena se podešava produženjem i skraćenjem 
žice protutega. 

 

Montaža antene  

Prije montaže antena se adekvatno spoji prema željenom radnom opsegu i zatim podigne 
te se fino podesi sa metarskom trakom. Na fotografijama se vide detalji antene gdje su 
spojevi i podešavanja. Da bi antena efikasno radila, u blizini izbjegavati metalne 
konstrukcije i dr. Antena se montira tako da se sidri na tri strane sa naylonskom ili nekom 
drugom izolacijskom užadi, na anteni užad se fiksiraju iznad točke napajanja,pritom paziti 
da ne dođe do poremećaja kontakta antene. Užad se mogu fiksirati za klinove zabijene u 
zemlju ili fiksirane na neki drugi način za okolne objekte i sl. Jedna osoba može sama 
montirati antenu, antena je teška 7 kg. Sa ovom antenom radim već 2 godine i odlična je 
za DX rad, kako u predaji tako i prijemu, jer ima dijagram zračenja kao vertikalni dipol. 
Najdalja veza na 7 MHz, sa 100W je VK7, Tasmania; 16.000 km. 

Za dodatne upute podešavanja antene, kontaktirati na e-mail: mladen.9a4zz@hi.t-com.hr 

 

 9A4ZZ Mladen,   http://web.hamradio.hr/9a4zz/ 
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  Slika1 .     9A4ZZ COIL ANTENNA 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Slika2.  9A4ZZ COIL ANTENNA 

                  

 
 

Podnožje antene; antenski izolator, bijela PVC cijev. Metarska traka za fino 
podešavanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Slika3 .     9A4ZZ COIL ANTENNA 

                          

 
 

Sredina antene; konektor SO239 na koji se montira BALUN 1:1 preko kojeg se napaja 
antena. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slika 4. 9A4ZZ COIL ANTENNA 

 

  
Vrh antene; top hat, žica dužine 1m, izvodi za opsege na gornjem dijelu antene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Slika 5.  9A4ZZ COIL ANTENNA 

 

 
 Kompletna antena  za rad na 3,5MHz.                                    


